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机动车前照灯检测仪检定规程

范围

    本规程适用于机动车前照灯检测仪 (以下简称前照灯仪)的首次检定、后续检定和

使用中检验。定型鉴定、样机试验中的计量性能要求可参照本规程执行。

2 引用文献

GB7258-1997 《机动车运行安全技术条件》

GB4599-1994 《汽车前照灯配光性能》

JJF1001-1998 《通用计量名词术语》
使用本规程时，应注意使用上述文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 远光光束中心

    当前照灯远光光束照射在距前照灯正前方 10 m处的屏幕上 (屏幕原点与前照灯基

准中心已经对准)时，如果在该屏幕坐标系的横轴上距离原点为左52.4 cm和右52.4 cm

两处的照度相等，且该坐标系的纵轴上距离原点为上17.5 cm和下 17.5 cm两处的照度

也相等，则屏蔽坐标原点的位置为远光光束中心。

3.2 前照灯基准中心高度

    前照灯基准中心与地面的铅垂距离。

3.3 检测距离

    前照灯基准中心到前照灯仪受光箱镜面的垂直距离。

3.4 光轴角

    前照灯光轴与水平面及铅垂面之间的夹角。单位为度 (“)、分 (’)。

3.5 光轴偏移值 (角)
    前照灯照射在距离为10 m的屏幕上的远光光束中心、近光光束明暗截止线转角或

中点与屏幕原点的偏移距离 (或夹角)。单位为cm/dam或度 (“)。

3.6 光轴偏移值 (角)示值间差

    在校准器光强与光轴偏移值 (角)不变的情况下，自动式前照灯仪分别从上、下、

左、右跟踪测量，测得的光轴偏移值 (角)最大示值误差与最小示值误差之差的绝对

值。

3.7 高度比

    远光光束中心、近光光束明暗截止线转角或中点在距离前照灯10 m处的高度与前

照灯基准中心的高度之比值。
                                                                                                                                          1
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4 概 述

    前照灯仪用于机动车前照灯远光光束的发光强度、光轴偏移值 (角)和近光光束明

暗截止线转角或中点位置的检测。前照灯仪按功能分为远、近光都能测和只能检测远光

两种;按操作方法又分为手动式和自动式两种。手动式主要由光学测量装置与行走机构

两部分组成，自动式除具有手动式的基本功能外，其行走机构与光学测量装置的运行过

程是自动的。无论是哪种方式的前照灯仪，其测量原理基本一致，都是通过前照灯仪受

光箱上的光电接收器件将接收到的光信号转换为电信号，经处理后，计算出发光强度和

偏移值 (角)。

5 计量性能要求

发光强度

  光轴偏移值 (角)为零时，发光强度的示值误差不大于士12%}

5.1.2 光轴偏移值 (角)在检定范围内的任意值时，发光强度的示值误差不大于

士15% 。

5.2 光轴偏移值 (角)

5.2.1发光强度为定值 (如15 kcd)时，光轴偏移值 (角)的示值误差不大于以下规

定:

首次检定

后续检定和使用中的检验

上3.5 cm/dam(土12')

士4.4 cm/dam(1 15')

5.2.2 自动式前照灯仪的光轴偏移值 (角)示值间差不大于以下规定:

    首次检定 士3.5 cm/dam ( 1 12')

    后续检定和使用中的检验 士4.4 cm/dam(士15')

5.2.3 发光强度改变时，光轴偏移值 (角)的示值误差不大于土3.5 cm/dam 士12') 0

5.3 跟踪时间

    自动式前照灯仪在能接收前照灯光束照射的范围内，自动跟踪测定时间不大于

20 s o

5.4 近光明暗截止线转角或中点偏移值 (角)
    对远、近光都能检测的前照灯仪，其近光明暗截止线转角或中点偏移值 (角)示值

误差不大于士4.4 cm/dam(士15') o

5.5 疲劳性

    前照灯仪的疲劳性:其发光强度示值的相对变化不超过士3%0

5.6 高度及高度比

    前照灯仪的基准中心离地高度示值误差不大于士1 cm。对带有高度比显示的前照灯

仪，其高度比测量范围应为0.45一1.20。高度比示值误差不大于10.050

57 导轨水平面度

    前照灯仪导轨水平面度应在3 mm/m (10')范围内。
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6 通用技术要求

6.1 外观

6.1.1 前照灯仪应有铭牌，铭牌上应标有仪器名称、规格型号、制造厂名、生产日期、

出厂编号和计量器具制造许可证标志〔互】等。

6.1.2 前照灯仪各运动部件应运转灵活、平稳、锁定可靠。光学器件应清洁、无斑点、

气泡和划痕等影响测量精确度的缺陷。

6.1.3 前照灯仪应有发光强度、光轴偏移值 (角)的显示仪表。显示仪表为指针式的，

表盘应清晰，指针不应弯曲，指针转动时不应出现跳动、卡滞等现象;显示仪表为数显

式的，显示应完整清晰、不应有影响读数的缺陷。

6.2 打印及显示

    配有打印机装置或配置在计算机控制的机动车检测线上的自动式前照灯仪，其仪表

显示值、打印值或线上计算机显示值均应符合示值误差的要求。

7 计f器具控制

    计量器具控制包括:首次检定、后续检定和使用中检验。

7.1 检定条件

7.1.1检定用设备

7.1.1.1 前照灯仪校准器

7.1.1.2 经纬仪。水平角度分辨力6"0

7.1.1.3 钢卷尺。测量范围5m，分度值 1 mm.

7.1.1.4 秒表。分辨力0.1 so

7.1.1.5 近光光束明暗截止线转角或中点偏移值 (角)检测装置

7.1.1.6 长水准器。分度值2'o

7.1.2 检定环境和条件
7.1.2.1 相对湿度:}85 %

7.1.2.2 温度:0一40℃

7.1.2.3 电源电压:AC220 V (1士10%)0

7.2 检定项目

    检定项目见表 to

7.3 检定方法

7.3.1 前照灯仪校准器的安置

7.3.1.1手动式前照灯仪检定前的校准器的安置
    对手动式前照灯仪应按产品说明书规定的方法安置校准器。

7.3.1.2 自动式前照灯仪检定前的校准器的安置

    a)如图 1所示，在离被检前照灯仪L十(2一3)m处 (L为前照灯仪规定的检测距

离)安置经纬仪，并调整好经纬仪的水平。
                                                                                                                                  3
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表 1 检定 项 目一览表

检定项 目 首次检定 后续检定 使用 中检验

外观 十 十 十

  计算机示值与仪表示值一

致性
+ + 十

发光强度 + + 十

光轴偏移值 (角) + 十 +

  近光光束明暗截止线转角

或中点的偏移值 (角)
+ + +

前照灯仪疲劳性 +

前照灯仪基准中心的高度 + + 十

前照灯仪导轨水平面度 十

注:“十”表示必检项目，“一”表示选检项目。

检测距离

经纬仪 校准器 被检前照灯仪

                                                图 1

    b)在地面上作一条基准线 (粗细不超过 1 mm)，并使基准线处于经纬仪竖轴中心

位置且与检验车辆用的引车线平行。

    。)用经纬仪望远镜十字丝垂线瞄准地面上的基准线，锁紧经纬仪的水平制动器。

调节水平微动使望远镜保持只能在一个中心铅垂面上旋转，而且地面上的基准线就处在

这个铅垂面中。

    d)根据被检前照灯仪规定的检测距离安置前照灯仪校准器。调整好校准器水平，

同时调整校准器的方向和位置，使其前后两准星都处于经纬仪望远镜十字丝垂线上。

    e)检测站中没有引车线或引车线难以辨认，无法作为基准的情况下，应以被检前

照灯仪的导轨为基准，作导轨的垂直线为基准线，按7.3.1.2中c)和d)安置校准器。

7.3.2 发光强度示值误差的检定

7.3.2.1 被检前照灯仪按使用说明书要求开机预热。

7.3.2.2 光轴偏移值 (角)为零时发光强度示值误差的检定

    将校准器光轴偏移值 (角)置于零。校准器的发光强度按8, 10, 15, 20, 30 kcd

逐次改变，并读取前照灯仪相应发光强度5个示值。重复3次，按公式 (1)计算前照
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灯仪光轴偏移值 (角)为零时的各测量点发光强度示值误差，应符合5.1.1的要求。

。‘二导 ·100% (1)

式中:s;— 第i个测量点发光强度的相对示值误差，i=1，一，5;

      l,— 第i个测量点前照灯仪发光强度3次读数的平均值，kcd;

      /o— 第i个测量点校准器的标准发光强度，kcd.

7.3.2.3 光轴偏移值 (角)不为零时发光强度示值误差的检定

    将校准器发光强度置于 15 kcd，校准器光轴偏移值 (角)分别置于表2所列 A组检

定点，读取前照灯仪相应发光强度示值。重复3次，按公式 (2)计算前照灯仪光轴偏

移值 (角)为任意值时的发光强度示值误差，应符合5.1.2的要求。

。=导 ·100% (2)

式中:务— 第J个测量点发光强度的相对示值误差，.%二1,⋯，4;
      !;— 第I个测量点前照灯仪发光强度3次读数的平均值，kcd;

    IN— 第.1个测量点校准器的标准发光强度，15 kcd.
                                表2 光轴偏移值 (角)侧t点

单位

cm/dam

  (”)

上 20;左 40

(上 1;左 2)

土 20;

(上 1;

右 40

右 2)

下40;左40

(下 2;左 2)

下40;右40

(下 2;右 2)

cm/dam

  (。)

上10;左20

(上 0.5;左 1)

上10;右20

(上0.5;右1)

下20;左20

(下 1;左 1)

下20;右20

(下 1;右 1)

7.3.3 光轴偏移值 (角)示值误差及间差的检定

7.3.3.1手动式前照灯仪光轴偏移值 (角)的检定
    将校准器发光强度置于15 kcd，按表2中的A组所列检定点，分别设定校准器不同

的光轴偏移值 (角)，读取前照灯仪光轴偏移值 (角)的示值，按公式 (3)计算水平方

向偏移值 (角)示值误差，按公式 (4)计算垂直方向偏移值 (角)示值误差 (i二1,

⋯，4)，应符合5.2.1的要求。

                                  △K=a:一a.,                        (3)

                                AH=B‘一Bos                        (4)

式中:△叭— 第i个测量点水平方向光轴偏移值 (角)的示值误差，i=1,⋯，4;

      OH— 第 i个测量点垂直方向光轴偏移值 (角)的示值误差，i二1,⋯，4;

        a— 第i个测量点水平方向前照灯仪光轴偏移值 (角)的示值，cm/dam或

                (“);

      aoj— 第i个测量点水平方向校准器光轴偏移值 (角)的标准值，cm/dam或

                (。);

                                                                                                                                  5
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        B: - 第i个测量点垂直方向前照灯仪光轴偏移值 (角)的示值，cm/dam或

                (。);

      氏— 第i个测量点垂直方向校准器光轴偏移值 (角)的标准值，cm/dam或

              (。)。

7.3.3.2 自动式前照灯仪光轴偏移值 (角)示值误差及间差的检定

    将校准器发光强度置于15 kcd，按表2所列全部的检定点，分别设定校准器不同的

光轴偏移值 (角)，让前照灯仪自动跟踪测量，示值稳定后读取前照灯仪光轴偏移值

(角)的示值。按公式 (3),  (4)分别计算示值误差 (i二1,⋯，8)，应符合5.2.1的

要求。

    在每一个测量点上，通过遮挡或其他方法使受光箱分别偏离平衡点上、下、左、右

约15 cm后，让其自动跟踪测量回位，每一测量点4次跟踪测量的最大示值误差与最小

示值误差之差的绝对值即为间差检定值，均应符合5.2.2的要求。

7.3.3.3 光强变化时光轴偏移值 (角)示值误差的检定

    将校准器的光轴偏移值 (角)置零，在校准器光强分别置于8, 10, 15, 20, 30 kcd
时读取被检前照灯仪的光轴偏移值 (角)示值，按公式 (3),  (4)分别计算示值误差。

对自动式前照灯仪每改变一次光强，应让其任意偏离约巧cm后跟踪测量读数。各测量

点示值误差应符合5.2.3的要求。

7.3.4 自动式前照灯仪在能接收前照灯光束照射的范围内，自动跟踪测定时间的检定

    将校准器的光轴偏移值 (角)都置于零，发光强度分别调至 8 kcd和 30 kcd两个

点，靠遮挡或其他方法使前照灯仪随意偏离约巧cm后，撤去遮挡并开始计时，让前照

灯仪自由跟踪测量，直至示值稳定时结束计时，记取的跟踪时间应符合5.3的要求。

7.3.5 近光光束明暗截止线转角或中点偏移值 (角)示值误差的检定

7.3.5.1  CCD摄像式前照灯仪
    检定设备的安置如图2所示，装上激光发生器的校准器按7.3.1.2中d)调整好。

将激光发生器的光轴置于零，移动前照灯仪，使激光束正好射在前照灯仪受光箱的透镜

中心。按表2所列 A组检定点，对前照灯仪近光光束明暗截止线转角或中点偏移值

(角)示值误差进行检定，读取相应的偏移值 (角)示值，按公式 ((3),  (4)分别计算

示值误差，应满足5.4的要求。

经纬仪 校准器 热 被检前照灯仪
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7.3.5.2 扫描式前照灯仪

    a)检定设备的安置如图3所示，先让近光校准装置的近光模板处于A位置，校准

器的远光发光强度调到15 kcd，上下、左右偏移值 (角)为零。

经纬仪 校准器

  近光

校准装置

  被检

前照灯仪

    b)远光检定结束后，保持前照灯仪受光箱位置不变。将近光模板转到B位置上，

用钢卷尺测量校准器中心高度，并使近光模板明暗截止线处于同样高度，用经纬仪瞄

准，使校准器远光光轴、近光模板明暗截止线转角、前照灯仪受光箱几何中心处于同一

直线上，按表2所列 A组检定点，上下、左右把近光模板移动距离 S, S = 0.017 4 x

(L一L,)，其中，S为每度角位移对应近光模板应移动的线位移，L为校准器到被检前

照灯仪的距离，L、为近光模板到被检前照灯仪的距离，一般为0.01 -0.03 m,

    按公式 (3), (4)分别计算相应的偏移值 (角)示值误差，应满足5.4的要求。

7.3.5.3 其他形式的前照灯检测仪可参照前述方法进行检定。

7.3.6 前照灯仪疲劳性检定
    将校准器发光强度调至20 kcd，对前照灯仪照射2 min时读取发光强度示值，然后

继续照射到30 min时读取发光强度示值，按公式 (5)计算其相对变化值，应符合5.5

的要求。

  I I30m;。一Iz, I

二一一不霖一一-x
100% (5)

式中:S— 发光强度示值相对变化值;

    I2mm— 对前照灯仪照射2 min时的发光强度示值，kcd;

    I30mm— 对前照灯仪照射30 min时的发光强度示值，kcd,

7.3.7 前照灯基准中心离地高度示值误差的检定

7.3.7.1 手动式前照灯仪
    将校准器发光强度调至巧kcd，上下、左右光轴偏移值 (角)置于零，用钢卷尺测

出校准器基准中心离地高度值，前照灯仪按仪器使用说明书规定的方法对准校准器，按

公式 (6)计算前照灯基准中心离地高度示值误差，应符合5.6的要求。

                                      AH=h一H                                  (6)

式中: AH— 前照灯基准中心离地高度示值误差，cm;

          h— 前照灯基准中心离地高度示值，cm;
                                                                                                                                        7
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7.3.7.2

H— 校准器基准中心离地高度，cm

自动式前照灯仪

    将校准器发光强度调至15 kcd，上下、左右偏移值 (角)置于零，用钢卷尺测出校

准器基准中心高度值，让前照灯仪进行检测，自动跟踪稳定后读取前照灯仪上的高度示

值，按公式 (6)计算前照灯基准中心离地高度示值误差，应符合5.6的要求。

7.3.7.3 对具有高度比显示的自动式前照灯仪，将校准器分别调至下10, 20 em/dam,

读取前照灯仪高度比示值Hb，按公式 (7)计算高度比示值误差，应符合5.6的要求。

                            AHb=H、一(H。一0,)1H,                           (7)

式中: AHb— 高度比示值误差;

        Hb— 高度比示值;

        H,— 校准器基准中心高度，cm;

        氏— 校准器上下光轴偏移值，cm/dam.

7.3.8 前照灯仪导轨的水平面度检定

    把长水准器分别按垂直和平行于导轨的方向放在受光箱上，在导轨的使用范围内移

动被检前照灯仪，观察长水准器的水泡变化值即为检定值，应满足5.7的要求。

7.3.9 通用技术要求的检查

    通过目测和手感，按6.1规定的各项内容进行检查，并记录检查结果。

7.3.10 配有打印机装置或配置在计算机控制下的机动车检测线上的自动式前照灯仪，

在进行7.3.2.2发光强度示值误差检定和7.3.3.2光轴偏移值 (角)示值误差检定时，

观察打印值或计算机显示值与自动式前照灯仪的仪表示值，应符合6.2要求，当不符合

要求时，应检查前照灯仪输出信号值以确定不一致或超差的来源是前照灯仪还是其他。

7.4 检定结果处理

    经检定合格的前照灯仪发给检定证书;不合格者发给检定结果通知书，并列出不合

格项及数据。对不满足6.2要求者，应判定并注明是前照灯仪还是其他原因造成。

7.5 检定周期

    前照灯仪检定周期一般不超过1年。
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附录 A

前照灯检测仪检定记录

仪器型号 制 造厂 生产 日期 出厂编号

送检单位 检定 日期 温 度 湿度

校准器 检 定员 核验员 证 书号

发
光
强

度
不

值
误
差

校准器

  AM

仪器示值/kcd 示值误

差/%

校准器15kcd

  时光轴偏

  移角1(“)

仪器示值/kcd
示 值误

差/%
1 2 3 平均

1 2 3 平均
8

to 上1.;左2-

巧 上1.;右2-

20 下2-;右2-

30 下 2-;左 2-

光
轴
偏
移
角
尔

值
误
差

标 准器 光轴

偏移角1(“)

仪表示值 示值

误 差
间差

校准器光轴

偏移角/(1)

仪表示值
间差Y, f a

0 上 下 左 右 0 上 下 左 右 }沃左

全
上 10

{
上 0.50

左 10左 20

A

Z

上 10

:
上 0.50

右 10右 2-

A3
下 2-

{
下 1.

右 10右 2-

A

4

下 2-

:
下 1.

左 10左 20

光强变化时

光轴 偏移角

光强/kcd 8 10 15 20 30

仪器示值

  j(“)

上下

左 右 }
自动跟踪测{定 时间//s PC强度为8 kcdl时 }光强度为30 ked时

近光光束明暗

截止线转角或

  中点偏 移角

    /(“)

标 准值
]I 2 3 ‘落

上 10 左 2- 上 1. 右 2- 下 2- 右 2- 下 2- 右 2-

示 值

示值误差

发光强度疲劳性 (20 kcd)照射2 min示值 照射30 min示值 变化量

障准中心离地高度 前照灯仪示值 校准署苦高度 示值误 差

障度比 下 10 e mldam示值 示值误差 下20 em/dam示值 示值 误差

育立照灯七x导轨水平面度

通 用技

术 要求

铭牌标有仪器名称、规格型号、制造厂名、制造日期、出厂编号

运动部件灵活、平稳、锁定可靠、光学器件无影响测量精确度的缺陷

显示仪表应正常，无影响读数的缺陷

配有计算机控制的仪表示值与计算机示值 (或打印机示值)应满足要求

检定结论


